
R=3.00

55

51

50

3

2

8 69

49

5

4

42

7

54

52

1

53

4a

Karekietstraat

Vogelplein

Vogelplein

Vogelplein

Vogelplein

G
ansstraat

Aan te brengen grondenergiekabel t.b.v. lichtmasten (DOOR DERDEN)

Gouw
ekanaal

In
du

st
rie

st
ra

at

Kon. W
ilhelm

inaw
eg

Blad 1

Blad 2

Blad 3

Blad 4

cai

cai

cai

haagbeuk

linde

linde

linde

linde
linde haagbeukCotoneaster

meidoorn

linde

linde

haagbeuk

8x hulst

4x hulst

meidoorn
haagbeuk

linde

linde (scheef)

linde
linde linde

hulst + klimop

hulst 

3x esdoorn

+

+

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+ +

moestuin door buurtbewoners 
te maken en onderhouden

inrichting n.t.b.

sport- en
speelstructuur

schapenhekwerk
h=1.20m

schuur

balanceerpad

stapstammen

wiebelbrug

wilgentunnel

zitbanken

zitbank

border

kunstgras voetbalveld
25 x 15 m

picknicktafels

afvalbak

afvalbak

zitstam

ondergrondse 
containers 

tafeltennistafel (h)

epdm

halfverhard voetpad 1.80m

halfverharding

laag hekwerk

laag hekwerk 

pad van houtchips

pad van houtchips

pad van houtchips

instap

laag hekwerk h = 1.20m

halfverharding bestaand

laag hekwerk h = 1.20m

ba
lle

nv
an

ge
r

ba
lle

nv
an

ge
r

Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur

Bouwmeesterplein 1 | 2801 BX Gouda | info@bureauRIS.nl | www.bureauRIS.nl

0                                                                   3 41 2 5 meter

Gezonde buurt Vogelplein 
Gouda 
Definitief ontwerp       25.065
            25 februari 2025                    

DO

ALGEMEEN

hoogtepeil in meters t.o.v. nulpunt

indicatie obstakelvrije zone rondom speeltoestellen, exacte maatvoering conform eisen leverancier en de WAS/NEN-normen

te handhaven bestaande boom (o) 

te planten meerstammige heesters, incl 2 lage  kastanjehouten boompalen ø 80/90mm, kokosboomband 

te planten solitaire heesters

lage sierheesters / vaste planten / grassen 

hoge heesters / bosplantsoen 

begrenzing bestaande waterberging (krattensysteem) werkend opgeleverd door Jos Scholman, waterdoorlatend geotextiel

inspectieput krattensysteem werkend opgeleverd door Jos Scholman

werkgrens hovenier Gezonde Buurt Vogelwijk Gouda 

•  Afwatering (half)verharding naar plantvakken en gazon. Drainageplan ter goedkeuring voorleggen aan opdrachtgever/directie
   Aandachtspunt: waterberging is aan bovenzijde afgedekt en niet geschikt voor in�ltratie
•  Valdempende ondergronden aanbrengen conform WAS, eisen leverancier en de Europese normen, goedgekeurd opgeleverd

0.45+

++
+

+
te planten boom(+) inclusief 2 kastanjehouten boompalen ø 80/90mm, kokosboomband en Natudrain beluchtingsdrain

•  Bestaande bomen zijn niet ingemeten, door hovenier in het werk te controleren
•  Het terrein wordt door Jos Scholman opgeleverd met werkend waterbergingssysteem (krattensysteem) afgedekt met waterdoorlatend geotextiel 
   en  ca. 0.40m teelgrond

 

inzaaien recreatief grasmengsel met bloemrijk kruidenmengsel

aan te brengen halfverhard pad netjes aansluitend op bestaand pad, breedte conform tekening, type Stabilizer 
(Ecodynamics), laagdikte 50mm na verdichting, fundatie van 20cm menggranulaat 16/31, afgedekt met in�ll van lava 0/16, 
tonrond onder 2.5% afschot

bestaand halfverhard pad aangebracht door derden, nieuwe halfverharding naadloos op laten aansluiten

EPDM

hv

bestaand kunstgrasveld inclusief opsluiting en fundatie van stelconplaten, (zie detaillering)kunstgras

gazon

voorgedroogde naaldhoutchips, type VDS Excellent / JdBgroep, mechanisch verhakseld of geshredderd hout, vrij van 
andere materialen zoals schors en bladcomponenten, inclusief geotextiel en drainage

bestaande opsluiting kunstgrasveld bestaande uit opsluitband, trottoirtegel 30x30cm en opsluitband, zie detail
conform LIOR U-6SP-01-03c, 
incl. fundatie van stelconplaten (aangegeven met stippellijn)

houtchips

duurzaam gebonden EPDM snippers, TigerMulch Plus, kleurenmengsel type ‘Bureau RIS’, conform WAS en EN 1176-1 en 
EN 1177, incl. onderbouw, laagdikte en opbouw conform eisen leverancier en in relatie tot de maximale valhoogte
betreft valondergrond bovenop waterbergingssysteem (krattensysteem) met waterdoorlatend geotextiel en deels stelconplaten

BEPLANTING en GRONDVERBETERING

VERHARDING en ONDERGROND

• voor soorten en maten zie beplantingsplan BP en bijbehorende plantlijst
• plantvakken voorzien van minimaal 40cm verrijkte teelgrond (PFAS-vrij / RAG gecertificeerd)
• levering en plantwerk door Promen 
 

te bouwen levende wilgentunnel, h=1.60m, Salix alba of Salix viminalis, breedte ca 1.40m,
lengte ca 2.50m, takken ± 0.50m diep in de grond, horizontaal ingevlochten met twijgen, 
eventueel natuurlijk binddraad (koskos/sisal) gebruiken


